























NZAKKELDATA: GARDSSKOGBRUKET

Vekt Montering Arbeids- Krever Kan mates Justerbare Stgrste
m/ std. T = trepkt. trykk Olje- dobbeltvirk. Mate- fra begge park.bein virke-
Pris kr utstyr R =ramme min./maks. behov uttak hastighet sider M = mekanisk meter
Modell eks. mva. (kg) A = annet (bar) I/ min. (ja/nei) (m/ min.) (ja/nei) H = hydraulisk (mm)
PZ 110 65 600 420 T eget aggr. nei justerbar nei 110
PZ 140 77 920 535 T ! nei " nei 140
PZ 150 91 480 710 T " nei ! nei 150
PZ 190 128 990 850 T ! nei ! nei 190
PZ 210 143 940 950 T " nei ! nei 210
PZ 250 202 620 1500 T " nei ! nei 250
H780/200 135630 885 T ! nei ! nei 200
H880/250 162 620 1370 T ! nei ! nei 250
H980/300 217 290 2040 T ! nei ! nei 300
PTH 480/660 461 820 4000 A " nei ! nei M 370
PTH 700/660 557 370 5000 A " nei ! nei M 370
PTH 900/660 699 950 7000 A " nei ! nei 370
PTH 900/820 1179 040 14000 A ! nei ! nei 500
PTH 1000/1000 2 267 390 16500 A ! nei ! nei 700
PZ-modeller er kun volumreduksjon. H-modeller er skivehoggere og kan utstyres for kortsnitting for produksjon av fyringsflis.
PTH-modeller er trommelhoggere for fyringsflis.
Vedklgyvere
Vekt Drift Type Maks. Lengde x Justerbar Maks. Stillbar
m/ std. T = traktor S = skrue kigyvekraft hgyde x arbeids- klgyve- kryss-
Pris kr utstyr E = elektr. H = hydr. v/ 175 bar bredde hgyde lengde kniv
Modell eks. mva. (kg) B = bensin sylinder (tonn) (mxmxm) (ja/nei) (cm) (ja/nei)
EP-50 11 000 135 E H 7,0/220 nei 50 ja
EP-70 12 000 145 E H 7,0/220 nei 65 ja
P-67 10 000 155 T H 6,0/180 nei 65 ja
P-812 13000 250 T H 8,5/180 nei 110 ja
BK 700 9300 160 T H 5,5 2,0x1,0x0,5 nei 75 ja
1550-N 16 500 210 T H 5,6 2,96x1,20x0,58 nei 68 ja
1550-S 18 800 220 T H 8,0 2,96x1,20x0,58 nei 68 ja
VK 63 9200 210 T H 6,0/220 2,02x1,00x0,63 nei 65 ja
Faxes 500 10 200 105 E H 7,0 1,7x1,1x0,7 nei 50 ja
Faxes 700 11 600 125 E H 7,0 2,1x1,1x0,7 nei 70 ja
Moraklyven 8500 83 E H 50 1,4x1,0x0,7 nei 50 ja
PWklyven 10 900 140 E H 7,0 1,8x1,1x0,7 nei 50 ja
Sonnys 4800 55 T H 5,0 1,4x1,2x0,7 nei 50 nei
Vimmerby 70 T 83800 100 T H 7,0 2,4x1,3x1,0 ja 70 ja
Vimmerby 70 E 12 800 145 E H 7,0 2,4x1,3x1,0 ja 70 ja
Vimmerby 70 B 16 000 150 B H 7,0 2,4x1,3x1,0 ja 70 ja
Vimmerby 110 T 10 000 120 T H 7,0 3,5x1,3x1,0 ja 110 ja
Vimmerby 110 E 14 000 160 E H 7,0 3,5x1,3x1,0 ja 110 ja
Igland WR 6 ¥ 22 000 295 T H 9,0 2,95x1,28x1,40 nei 40 ja
1 Automatisk innmating av kubber
Japa 60 TRH 10 130 T H 5,6 nei 60 ja
Japa 60 E 15970 E H 5,6 nei 60 ja
Japa 60 EN 16 930 E H 5,6 nei 60 ja
Japa 60 BE 25150 B H 5,6 nei 60 ja
Japa 110 TRH 13110 T H 5,6 2,65x0,90x0,60 nei 110 ja
Japa 110 TR 20 260 200 T H 5,6 2,65x0,90x0,60 nei 110 ja
TR = Traktordrift. E = EI. motor 380 V. EN = EI. motor 220 V. V) Eget hydr. aggregat. Tillegg for kraftoverfgringsaksling kr 975,-.
VK 700 6 400 144 T H 7,0 1,9x0,72x0,9 nei 70 ja
VK 777 7700 168 E H 7,0 2,0x0,72x0,9 nei 70 ja
VK 1100 7200 168 T H 7,0 2,73x0,72x0,9 nei 110 ja
PLH-070 9950 150 T H 7,2 2,32x1,0x0,96 nei 70 ja
PLH-110 10 890 185 T H 1,2 2,71x1,0x0,96 nei 110 ja
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NZAKKELDATA: GARDSSKOGBRUKET

Vekt Drift Type Maks. Lengde x Justerbar Maks. Stillbar
m/ std. T = traktor S = skrue klgyvekraft hgyde x arbeids- klgyve- kryss-
Pris kr utstyr E = elektr. H = hydr. v/ 175 bar bredde hgyde lengde kniv
Modell eks. mva. (kg) B = bensin sylinder (tonn) (mxmxm) (ja/nei) (cm) (ja/nei)

Mange modeller fra 35, 50, 70, 110 og 130 cm kigyvelengde. Drift: Traktor, el. hydr. og bensindrift. Priser fra kr 5 500,- + mva.

Ixbxh:
SP-40 2420 35 E H 4,0 0,77x0,30x0,49 nei 36 nei
SP-505 m/ bord 3000 39 E H 4,0 0,92x0,30x0,50 nei 50 nei
SP-52 Poweraxe 5400 63 E H 7,0 1,07x0,30x0,53 nei 52 nei
SP-57 Bolik 1) 12 200 104 E H 7,0 1,94x0,54x1,04 nei 104 ja
SP-21 B&S 13 800 76 B H 6,0 1,47x0,53x0,51 nei 52 ja
SP-V5 7 880
SP-V6 8420 95 E H 6,0 0,65x0,50x1,01 nei 54 ja
SP-V7 12 620 132 E H 8,0 0,60x0,90x1,00 nei 100 ja
SP-V8 12 610 132 E H 8,0 0,60x0,89x1,08 nei 60 ja
SP-21 BV 17 190 104 B H 6,0 0,70x1,56x0,52 nei 52 ja
PS-26 E 2 21 150 150 E H 8,0 1,95x0,90x0,70 nei 66 ja
PS-26 2 23530 153 B H 12,0 1,95x0,90x0,70 nei 66 ja
T5-26 % 16 540 136 T H 12,0 1,90x0,30x0,30 nei 66 ja
1) Justerbar knivbjelke 2 Med hengerfeste * Med pumpe/oljetank
VK-700 9900 120 T H 56 2,0x1,2x0,5 nei 60 ja
112K 7 800 125 T H 7,0 2,20x1,15x0,97 nei 60 ja
112-1K 8650 150 T H 7,0 3,20x1,15x0,97 nei 107 ja
113K 12 200 225 E H 7,0 2,20x1,15x0,85 nei 60 ja
113-1K 13 600 250 E H 7,0 3,20x1,15x0,85 nei 107 ja
Kappsager
Vekt Lengde Drift Sagblad Justerbar
Pris kr m/ std. vogge T = traktor diameter Lengde x hgyde x arbeids-
Modell eks. mva. utstyr (kg) (m) E = elektr. (mm) bredde (m x m x m) hgyde (ja/nei)
700 12 000 0,9-15 E 700 2,35(h)x0,98(b) nei
Eagle ! 9950 160 1,5 T 700 2,15x1,2x1,0 nei
Eagle ! 180 1,5 E 700 2,15x1,2x1,0 nei
Eagle 2 18 750 180 1,5 Bensin 700 2,15x1,2x1,0 nei
' Med skrueklyver 2 Med Honda bensinmotor
Japa 100N 8520 1,0 T 700 1,90x1,20x0,85 nei
Japa 100V 8940 125 1,0 T 700 1,90x1,20x0,85 nei
Japa 101 E D 12 460 1,0 E 700 1,90x1,20x0,85 nei
Japa 101 EN 13 410 1,0 E 700 1,90x1,20x0,85 nei
Japa 100 E D 12 870 1,0 E 700 1,90x1,20x0,85 nei
Japa 100 EN 13 830 1,0 E 700 1,90x1,20x0,85 nei

1'Med skruklgyver. E = EI. motor 380 V. EN = EI. motor 220 V. Tillegg for hardmetall sagblad kr 700,-. Tillegg for kraftoverfgringsaksling kr 975,-.

NE-MA kompakt 700 ¥ fra 9 950 125 1,6 E 700 1,8x1,25x0,91 nei
D'Inkl. hardmetallblad

Réttvikskapen 9600 155 2,0 E 700 2,3x1,15x1,3 nei
Faxes vedkapsag 10 400 115 1,8 E 700 1,9x0,9x1,2 nei

Uttrekksben lengde
SC 45 4 540 59 0,95 + B 450 nei
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NAKKELDATA: GARDSSKOGBRUKET
Vedmaskiner
Vekt Kutteorgan Krever Maks. Maks. Kigyvekraft

Pris kr m/ std. K = kjede Klgyveorgan dobbeltvirk. kappe/klgyve- diameter v/ 175 bar
Modell eks. mva. utstyr (kg) S = sagblad H = hydr.syl. uttak (ja/nei) lengde (cm) pa virket (cm) (tonn)
Pilkemaster:
TRDO 47 440 450 K H nei 60 30
SMTR2 4 © 60 080 450 K H nei 60 30
SM/TR 2 9 6 63 180 450 K H nei 60 30
PM/TR ) 6) 65 080 450 K H nei 60 30
SM 46 55190 450 K H nei 60 30
SM 9 6) 57 690 450 K H nei 60 30
PM & 60 080 450 K H nei 60 30 55
Superpilke 7 49700 650 kutteskive kile nei 60 20
D Traktordrift 2 Traktordrift og 7,5 KW el. motor ¥ Traktordrift og 13 hk bensinmotor. ¥ 380 V motor. 220 V motor.
8 Med 4 m transportgr som std. og hydr. drift av matebord. Transportvogn for transp. etter bil: kr 6 790,-. Hydr. stokkelgft: kr 4 290,-.
7 Helautom. vedmaskin m/ selvmating med hydr. drevne matevalser med opptil 120 kappinger i min., 3 m vedtransportgr som std. 8 Bensinmotor
Vedkombi el. 410 EL fra 57 000 520 K H nei 60 41 7,0
Vedkombi traktor 370 TR fra 71 000 680 K H nei 50 37 7,0
2052-TH D 58 600 430 K H nei 40 40 3,5/5,6
2052-THF D 4 65 800 4380 K H nei 40 40 3,5/5,6
2052-THS 1 2 76 800 480 K H nei 40 40 5,0/8,0
2054-THS V9 93 800 655 K H nei 40 44 5,0/8,0
2054-EHS 2 %) 104 500 725 K H nei 40 44 5,0/8,0
2054-KHS 3 % 113 000 740 K H nei 40 44 5,0/8,0
1 Traktordrift m/ hydr. pumpe og tank. 2 EL. drift m/ hydr. pumpe og tank. 3 Kombinasjonsdrift traktor/el. drift. ¥ Hydraulisk framtrekk.
% Hydr. styring: Betjeningsbgyle, hydr. pddrag for sag, hydr. framtrekk og knivregulering.
Alle maskiner kan lev. m/ dreibare, hydr. drevne transportband, stokkestativ, 6-klgyvingskniv, sponavsug (alle 2054) etc.
VM 100 81 500 880 K H nei 60 42 4,0-8,5
WP 31 DS (uten aksel) 46 000 640 S H nei 60 31 50
60EHY 37 950 480 S H nei 60 28 55
60EH D2 49 950 550 S H nei 60 28 5,5
2%X35 66 900 650 K H nei 60 30 5%5)
2X3945 83 850 700 K H nei 60 30 B9
1X-37 39 59 950 690 K H nei 60 37 7,0
1X-37 949 76 900 740 K H nei 60 37 7,0
1X-42 Green speed 7 104 900 1065 K H nei 60 42 3,0-13,2
Big X-47 6 204 900 1600 K H nei 60 47 24,0
D Transportgr 3,2 m + hardmetallsagblad + auto.hurtiggang er std. 2 Traktordrift eller 7,5 kW el. motor. ¥ Transportgr 4 m + hydr. drift av matebord 2,2 m er std.
% Traktordrift eller 10 kW el. motor. ® Ekstrautstyr: «Easy» hydr. betj. av innmating, kapping og knivreg.: kr 17 950 -. ® Hydr betj. av matebord, kapping, knivjust.,
hgyde- og sidereg. av transportgr. Hydr. drift av sagkjede. Multispeed gir 8-16 eller 24 tonn skyvekraft. 7’ Ny modell, 1X-42, kapping og klgyving m/ Green Speed-teknologi.
Start/stopp kjede, hydr. betj. av matebord, kapping, knivjust., hydr. svingbar transportgr.
WP 3000 58 816 495 kniv H ja 50 28 15,7
Japa 700 TR 44 040 498 S H nei 60 30 5,6
Japa 700 TRE 54 710 550 S H nei 60 30 56
Japa 700 TREN 55670 550 S H nei 60 30 5,6
Japa 300 TR 42 400 407 K H nei 45 30 56
Japa 300 E 43 750 K H nei 45 30 5,6
Japa 300 EN 44 700 K H nei 45 30 5,6
Japa 300 BE 55 280 K H nei 45 30 5,6
Japa 300 BER 60 630 K H nei 45 30 5,6
Japa 320 TR 61630 645 K H nei 60 32 5,6
Japa 320 E D 72 590 K H nei 60 32 5,6
Japa 320 EN 1) 73 550 K H nei 60 32 5,6
Japa 320 TRE D 77 240 K H nei 60 32 5,6
Japa 320 TREN 1) 78 200 K H nei 60 32 5,6
Japa 370 TR 57 690 585 K H nei 60 37 5,6
Japa 370 E 69 520 K H nei 60 37 5,6
Japa 370 EN 70 480 K H nei 60 37 5,6
Japa 370 TRE 74 140 K H nei 60 37 5,6
Japa 370 TREN 75100 K H nei 60 37 5,6
Japa 370 TR 59 720 590 K H nei 60 37 8,0
Japa 370 E 71040 K H nei 60 37 8,0
Japa 370 EN 72 000 K H nei 60 37 8,0
Japa 370 TRE 75450 K H nei 60 37 8,0
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NZAKKELDATA: GARDSSKOGBRUKET

Vekt Kutteorgan Krever Maks. Maks. Klgyvekraft
Pris kr m/ std. K = kjede Klgyveorgan dobbeltvirk. kappe/klgyve- diameter v/ 175 bar
Modell eks. mva. utstyr (kg) S = sagblad H = hydr.syl. uttak (ja/nei) lengde (cm) pa virket (cm) (tonn)
Japa 450 76 410 K H nei 60 37 8,0
Japa 370 TREN 200 850 K H nei 70 45 24,0
Japa Pilke 37 550 Kappe-/klyvgks H nei 60 21
' To kigyvesylindre. Modellene 320/370 kan lev. med PRO-joystickstyring.
TR = Traktordrift. TRE = Traktordrift og 380 V el. motor. TREN = Traktordrift og 220 V el. motor. E = EI. motor 380 V. EN = EI. motor 220 V.
BE = Bensinmotor. X = Tilhengerunderstell.
Stokkebord for vedmaskiner:
JA 4650: Stokkebord m/ 2 innmateruller (manuelt), kr 5 010
JA 4650: Hydr. stokkebord m/ hydr. innmaterulle m/ hydr. uttak for vedmaskin 320/370, kr 35 160
JA 47901: Hydr. stokkebord for JA 450, 2 m lengde, kr 51 490
JA 47902: Stokkebordforlenger for JA 450, 2 m lengde, kr 21 460
HM-200 29900 580 Kniv Meka nei 50 20
D'Inkl. 3,5 m transportgr
Combi M II 41014 660 S H nei 60 25 5,6
KS 35 Ergo 53 576 720 K H nei 60 25 56
Power 70 53 640 810 S H nei 60 25 5,6
Power 70 SM 65651 900 S H nei 60 25 56
Power 70 S 77 726 840 S H nei 60 25 5,6
Power 70 S 888531 930 S H nei 60 25 56
'Inkl. elektr. motor. PTO-aksel: kr 1 650,-. Klgyvekniv 2/6-deling: kr 1 447 -. Power 70, mod. S, har hydr. joystick-betj. av
innmater, kapp og klgyver. Stokkestativ fra kr 5 647,-.
PW el-drift 5,5 kW 22 400 350 Kniv H 60 28 18,0
PW traktormontert 18 400 300 Kniv H nei 60 28 18,0
o
Smasager
Modell Pris eks. mva. Vekt S = stasjonar Maks. Maks. Mate- Mal: Motor: Sagtype
standard (kg) F = flyttbar stokk- stokk- hastighet lengde x E = elektrisk kjede/
utfgrelse H = hjulgaende diameter lengde (m/ min.) bredde x B = bensin band o.a.
(mm) (m) hgyde (m) T = traktor kW (hk)
Mod. | 28 700 250 F 700 5,6-13,0 Manuell 6,3x1,25x1,1 E=4 KW Kiede
Mod. Il 31250 250 F 700/900 5,6-13,0 ! ! E=6 kKW "
Mod. Il 28 600 250 F 700 5,6-13,0 ! ! B "
Mod. IV 40 000 260 F 700/900 5,6-13,0 1-9 ! E=6 kW "
Bamsefresen 29 800 110 F 2-8” Manuell 0,6x0,6x0,3 E Laftefres
Logosol LL 24 29 500 230 S/F 650 5,0-10,0 Manuell 6,0x1,8x2,0 B 9-13 hk Band
Logosol LM 40 51500 590 S/FH 750 5,0-12,0 ! 6,0x2,0x2,0 B 13-23 hk/E 8 KW Band
Logosol M7 25500 70 S/F 750 5,0-12,0 Manuell/Auto 5,5x1,5x1,2 B 7,2 hk/E 4-8 kW  Kigyvekjede
Logosol M5 19 500 60 SIF 650 45-12,0 " 5,0x1,2x1,1 B 4,6-7,2 hk/E 4-8 kW "
Logosol tgmmerfres 14 500 36 F 3"-8” 2,0-12,0 ! E3-4 kW Laftefres
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NZAKKELDATA: GARDSSKOGBRUKET

Vekt Kutteorgan Krever Maks. Maks. Klgyvekraft
Pris kr m/ std. K = kjede Klgyveorgan dobbeltvirk. kappe/klgyve- diameter v/ 175 bar
Modell eks. mva. utstyr (kg) S = sagblad H = hydr.syl. uttak (ja/nei) lengde (cm) pa virket (cm) (tonn)
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